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INSTRUKCJA WEJSCIA NA POCHYLNIE — DLUGI WEEKEND

Pochylnie na Kanale Elblgskim niwelujg okoto stu metrowg réznice poziomdéw miedzy j. Druzno a j. Jeziorak, jest ich
pieé. Pierwsza od strony Mitomtyna to Buczyniec, tam znajduje sie przyjazna keja dla oczekujgcych z mozliwoscia
podtgczenia pradu i uzupetnienia wody. Maszynownia znajduje sie na lewym brzegu, ptynac od strony Mitomtyna,
tam ptacimy za wszystkie pochylnie, na nastepne wchodzimy z biegu, tylko na zielonym swietle. Jesli mamy $wiatto
czerwone, musimy poczekac (statki biatej floty majg pierwszenstwo), przy kazdej pochylni znajduje sie niewielka keja
postojowa. Catuny, to pierwsza pochylnia od strony Elblaga, jesli ptyniemy od tej strony to przy zielonym Swietle
wchodzimy na wézek z biegu. Na gérze stajemy przy kei postojowej i w maszynowni ptacimy za wszystkie pochylnie.
Przejscie wszystkich pochylni zajmuje okoto 2 — 2,5h, aby przejs¢ wszystkie jednego dnia, wejscie na pierwszg nie
moze by¢ pdzniej niz 0 1500. Pochylnie sg napedzane wodg, tak jak Steenke je zaprojektowat, wyrzut wody znajduje
sie przy dolnych stacjach, szczegdlnie trzeba uwazaé na pochylni Jelenie gdzie boczny prad wody znajduje sie tuz za
wozkiem i powoduje boczny dryf jachtu. Na gérnych stacjach czasami przeszkadza boczny wiatr. Manewry nalezy
wykonywac ze spokojem i opanowaniem, nie dajmy sie pospieszac¢ przez inne zatogi lub obstuge. Cztonkowie zatogi
powinni zna¢ swoje obowigzki podczas tych manewréw i mie¢ bosak i odbijacze zawsze w pogotowiu (przed wdzkami
musimy ming¢ waskie bramki i betonowe dalby). Na kazdy z wézkéw znajduje sie gong (dajemy sygnat gdy jesteSmy
gotowi) i hamulec bezpieczeristwa — jeden z cztonkdéw zatogi powinien przy nim stac i uzy¢ w razie potrzeby. Gdy
jacht sigdzie na wdzku, najlepiej gdy zatoga pozostaje w miejscu (ta na jachcie) tak aby jacht pozostawat w jednej
pozycji w trakcie catego przejazdu (dlatego warto wczesniej ustali¢ kto zostaje na jachcie a kto na wdzku).
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AJCZYNIEC - Pierwsza od strony Mitomtyna, najwyzej potozona pochylnia}
najbardziej rozbudowang pod katem turystyki infrastrukturg. Tutaj znajduje

sie Izba Historii Kanatu Elblgskiego, oraz obelisk twércy i konstruktora kanatu
Georga Jacoba Steenke, mozna tez zwiedzi¢ maszynownie, a przy dolnej
stacji jest pole namiotowe. Pochylnia Buczyniec znajduje sie na 36,77km
kanatu, dtugos$¢ pochylni wynosi 550m, a rdznica pozioméw 20,62m. Wozki
tej pochylni (tak jak pochylni Catuny, ostatniej od strony Mitomtyna) maja
podwyzszone kratownice. Jacht zejdzie naprawde nisko, starajmy sie go
trzymaé blisko kratownicy, lekko odpychajac dopiero w ostatniej fazie

Qiadania /

KATY - Druga od strony Mitomtyna pochylnia na 39,10km. Dtugos¢ pochylni
450m, rdéznica poziomoéw 18,88m. Na tej pochylni i na dwdch nastepnych wozki

maja standardowa wysokos¢, jednak nadal aby unikngé nadmiernego przechytu
jachtu staramy sie go utrzymywaé w miare blisko bocznej kratownicy
wozka. Odpychajac go lekko dopiero tuz przed osiadaniem na wadzku.

OLESNICA - Srodkowa pochylnia na 41,66km od Mitomtyna, jednocze$nie jest
pochylniag o najwiekszej stromiznie i najwiekszej réznicy poziomdéw, na 350m
pokonujemy tutaj réznice az 24,20m. Wozki tej pochylni rowniez posiadaja
standardowa wysokos¢ i tutaj réwniez ustawiamy tédz jak najblizej bocznej
kratownicy.

/JELENIE- Przedostania juz pochylnia ptyngc od strony Mitomtyna i druga od\
strony Elblaga. Pochylnia na 43,97km. Jej dtugos¢ to 510m, a rdznica poziomow
21,99m. Na tej pochylni trzeba zwrdéci¢ szczegdlng uwage na trudnosci
manewrowe przy wptywaniu i wyptywaniu z wézka na dolnej stacji pochylni,
gdzie wyptywajaca z duzym impetem woda z kanatu wylotowego powoduje
silny boczny prad utrudniajgcy manewry. Nalezy zachowaé szczegdlng

)

ostroznosc.

CALUNY - Ostatnia od strony Mitomtyna i pierwsza od strony Elblgga pochylnia
na 46,00km. To najmtodsza i najnowoczesniejsza pochylnia, a wtasciwie jej
naped, poniewaz zastosowano tu zamiast kofa wodnego turbine wodna.
Dtugos¢ pochylni 450m, rdznica poziomdéw 13,83m. Tak jak Buczyniec, tak i ta
pochylnia ma wadzki z podwyzszonymi kratownicami.
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Przejscie pochylni nie jest ekstremalnie trudne i niebezpieczne, nalezy stosowac jednak kilka zasad (kazdy jacht jest
nieco inny) i przejscie moze by¢ czystg przyjemnoscia.

|

1. Jeslirobimy to pierwszy raz, warto stangc z boku (przy kei jest kilka miejsc postojowych) i spojrzec jak robig

to inni, zobaczy¢ konstrukcje wdzka, szczegdlnie cze$¢ podwodng, niewidoczng podczas wptywania. Na
pierwszej pochylni i tak musimy zatrzymac sie aby kupic bilet (normalnie kupujemy go na gérze w
maszynowni, ptacimy na pierwszej pochylni za cato$¢ naszego przejscia), jest to dobry czas aby zrobic
rekonesans. Warto poinformowac obstuge, ze robimy to pierwszy raz.

2. Wszystkie wozki posiadajg dwie belki wyzsze niz inne w swojej Srodkowej czesci, zaden z naszych jachtéw nie
powinien siadaé na tych belkach, znajduja sie one mniej wiecej na wysokosci zéttych hakdw, widocznych na
pomostach wézka w srodkowej jego czesci.

3. Warto pytac obstuge o wszystkie niuanse przejscia, na pewno bedzie pomocna.

4. Na wodzek wptywamy wtedy gdy mamy zielone $wiatto, stuchajgc wskazéwek obstugi.

5. Ze wzgledu na swojg konstrukcje, barka DEUGI WEEKEND musi wptywaé na wozek jako pierwsza lub ostatnia,
tak aby w zadnym przypadku jacht nie osiadt na sSrodkowych, wystajgcych belkach. Barka wyposazona jest w
ptozy ktdre niwelujg przechyty barki na wézku.

6. Pamietajmy ze wdzki sg dtuzsze niz widoczne podczas wptywania pomosty: pierwsza i ostatnia pochylnia o
okoto 4m, trzy $Srodkowe o okoto 2m.

7. Po wptynieciu na wdzek, zanim damy sygnat obstudze o naszej gotowosci upewnijmy sie ze: wewnatrz
wszystko jest posztatowane, nic nie gotujemy, a kazdy z cztonkdw zatogi zna swoje obowigzki.

8. Dwie osoby wychodzg na pomost ze szpringami, dziobowym i rufowym i ustawiajg barke tak aby nie ptywata
przéd, tyt. Dzidb barki nie powinien przekroczy¢ pierwszego z6ttego haka na wézku jesli wptywa jako
ostatnia lub wystawac okoto 2 do 3 m poza widoczny pomost jesli wptywa jako pierwsza, wtedy mamy
pewnos$¢ ze barka sigdzie prawidtowo.

9. Bezwzglednie wytgczamy silnik, ktéry jest chtodzony woda. Brak chtodzenia uszkodzi silnik bardzo szybko.
Silnik ma trym elektryczny, co oznacza, ze odpowiednim przyciskiem unosimy maksymalnie do platformy
kapielowej. Nie uniesienie silnika grozi powaznym uszkodzeniem jachtu i samego silnka.
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Gdy jestesmy gotowi, dajemy sygnat gongiem, pamietajmy ze gdy wdzek ruszy, jacht troche zatanczy,
pracujmy linami na biegowo aby utrzymac wtasciwg pozycje, szczegdlnie tuz przed siadaniem barki.

Gdy wozek jedzie, jacht ptynie z nim, trzymajmy go blisko pomostu, w ostatniej chwili, tuz przed osiadaniem,
lekko odepchnijmy. Unikniemy oparcia jachtu na sko$nych wspornikach w dolnej czesci wézka.

Gdy posadzimy jacht prawidtowo nie powinien sie potozyc¢ na bok, jesli jednak wptyniemy za daleko i dzidb
sigdzie na srodkowe] belce to moze potozy¢ go na ktdras burte. Pamietajmy wiec o zabezpieczeniu sprzetéw
wewnatrz.

Gdy jacht sigdzie liny, ktére do tej pory trzymaliSmy na biegowo nalezy wybrac i przywigza¢ do barierek
wodzka tak aby patrzyty w strone gérnej stacji. Gdy wézek ponownie wjedzie w wode liny znowu tapiemy na
biegowo tak aby reagowac na taniiczenie jachtu gdy odzyska ptywalnosé.

Podczas jazdy uczulamy zatoge aby pozostata na miejscach i niepotrzebnie nie poruszata sie na jachcie.
Wyptyniecie jest mniej skomplikowane, ale uwazac trzeba, miedzy dalbami jest dos¢ wasko i prad boczny na
dolnych stacjach moze utrudnia¢ manewry.

W razie potrzeby mozemy podstawic skippera, ktéry przeprowadzi jacht przez wszystkie pochylnie — koszt to
tylko 150pIn. W przypadku braku patentu i braku doswiadczenia w manewrowaniu, optata i skipper moga
by¢ obligatoryjne.

POWODZENIA
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